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AUS Anelcomobil
P.O. Box 83
5152 Crafers
AUS-Silverwater NSW 2141
Tel.: 0061-8-8370-9015 Fax: 0061-8-8370-8910

A Mobitec Mobilitätshilfen GmbH
Gewerbepark/Tiefgraben 420
A-5310 Mondsee
Tel.: 06231-55 350 Fax: 06232-55 354

B EUROMOVE sprl
44, chée de Waterloo
B-1640 Rhode St. Genése
Tel.: 02 - 3585986 Fax: 02 - 3585951

CAN DOLOMITE Home Care Produkts Inc.
50 Shields Court
CAN-Markham, ON L3R 9T5
Tel.: 0905-4 795 479 Fax: 0905-4 799 227

CH Alber AG
Kesselstraße 2
CH-8957 Spreitenbach
Tel.: 056 - 4015200 Fax: 056 - 4015201

CZ PATRON Bohemia s.r.o
Ceskolipska 4319
CZ-27601 Melink
Tel.: 0206-630 135 Fax: 0206-630 199

DK NEBA
Baldersbuen 17, Box 220
DK-2640 Hedehusene
Tel.: 046-590 177 Fax: 046-590 197

S, SF Tunbjers AB
Gamla Vägen 73
S-29034 Fjälkinge
Tel.: 044 - 50530 Fax: 044-58188
http://www.tunbjer.se

E Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
E-48498 Arrankudiaga-Vizcaya
Tel.: 09-0214 2434 Fax: 09-4633 3047

F Mobitec S.a.r.L.
Parc du Moulin à Vent
F-69693 Vénissieux
Tel.: 472-785050 Fax: 472-785055
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FIN Oy Nikomed Finland Ab
Olarinluoma 16
FIN-02200 Espoo
Tel.: 08-9-5 259 540 Fax: 08-9-5 259 5444

GB Simonds Healthcare Ltd.
9 March Place, Gatehouse Way
Aylesbury, Bucks HP19 8UA
Tel.: 1296-3802-00 Fax: 1296-3802-79

GR Helektrokinissi
Pappaflessa Str. 10
GR-Thessaloniki 55133
Tel.: 31-433720 Fax: 31-433730

I Gruppo Plus
Via f. Ili Carli 69
I-50060 Molino del Piano (FI)
Tel.: 055-8364 442 Fax: 055-8364 607

IL Gapim Ltd.
A. Katzir BLVD.
"Sheba" Medical Center
Tel.-Hashomer 52621, Israel
Tel.: 072-3-635 8151 020 Fax: 072-3-548 0597

J Alber Japan Co., Ltd.
4-1-9, Narihira, Sumida-ku
J-Tokyo 130-0002
Tel.: 3-5619-7251 Fax: 3-5619-7252

N Medema-gruppen AS
Stamveien 6
N-1481 Hagan
Tel.: 0670-64 917 Fax: 0670-64 990

NL Eureva BV
Saturnusstraat 95
NL-2516 AG Den Haag
Tel.: 070-3855 209 Fax: 070-3470 508

TR Destek
P.K.87, Kavaklidere 06692
TR-Ankara
Tel.: 0312-430-3871 Fax: 0312-430-3872

USA Frank Mobility Systems, Inc.
PIIP-ICM Building
1003, International Drive
USA-Oakdale, PA 15071-9226
Tel.: 0724-6957 822 Fax: 0724-6953 710



Ulrich Alber  GmbH + Co. KG Telefon (07431)9096-0
Postfach 403 Telefax (07431)9096-35
D-72458 Albstadt www.ulrich-alber.de31.0001.4.99.00
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Service Center Deutschland

An Werktagen von
08.00 - 12.00 Uhr
und
13.00 - 17.00 Uhr
erreichbar unter
Telefon (07431) 9096 - 250
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Herzlichen Glückwunsch,

zum Erwerb Ihres neuen e·fix Rollstuhlantriebes.
Sie haben ein gutes, zuverlässiges und dem neuesten Stand
der Technik entsprechendes Produkt aus dem Hause 
erworben, mit welchem Sie künftig eine völlig neue Form
nahezu uneingeschränkter Mobilität erfahren werden.

Das e·fix wird Ihnen zu einem unentbehrlichen Helfer
werden, das Ihnen fortan bei sachgerechter Bedienung viel
Freude bereiten wird. An Ihren gewohnten Rollstuhl
angebracht entspricht e·fix nahezu einem vollwertigen
Elektro-Rollstuhl, jedoch ohne dessen Nachteile aufzuweisen.
So bleibt beispielsweise die Faltbarkeit Ihres Rollstuhl
vollständig erhalten, was insbesondere für Transportzwecke
und den damit oftmals verbundenen eingeschränkten
Raumverhältnissen sehr wichtig ist.

Bitte nehmen Sie sich zuerst etwas Zeit, die Hinweise in
dieser Bedienungsanleitung zu lesen, um so das System und
dessen Funktionsmöglichkeiten näher kennenzulernen.
Bedienvorgänge, die Ihnen beim Lesen im ersten Moment
vielleicht kompliziert erscheinen mögen, werden sich nach
der kostenlosen Geräteeinweisung durch Ihren Fachhändler
oder Ihre -Werksvertretung als äußerst leicht und
mühelos herausstellen.

Spätestens bei dieser Geräteeinweisung werden Sie Schritt
für Schritt die praktische Handhabung des e·fix selbst erleben.

Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben,
so stehen wir Ihnen gerne hilfreich zur Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Freude,
Ihr -team
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· Die Leistungsfähigkeit  des Zusatzantriebes kann durch 
elektromagnetische Felder, beispielsweise erzeugt durch
Mobiltelefone, beeinträchtigt werden.
Der Zusatzantrieb ist daher auszuschalten, wenn in 
unmittelbarer Umgebung des Rollstuhls Mobiltelefone 
benutzt werden.

· Der Zusatzantrieb kann sich auf andere Einrichtungen, 
beispielsweise auf Diebstahlschranken in Kaufhäusern, 
störend auswirken.

Vermeiden Sie unbedingt eine Inbetriebnahme
des e·fix vor dieser Geräteeinweisung.

Wichtiger Sicherheitshinweis -
bitte unbedingt beachten!

Der e·fix darf aus Gründen der Sicherheit nur von Personen
bedient werden, welche:

· in dessen Handhabung eingewiesen wurden

· körperlich und geistig in der Lage sind, den e·fix
in allen Betriebssituationen sicher zu steuern.

Die Einweisung in die Gerätebedienung ist Bestandteil des
Lieferumfanges und erfolgt nach Terminabsprache durch
Ihren Fachhändler oder einen der -Bezirksleiter.
Es entstehen Ihnen hierbei keinerlei zusätzliche Kosten.
Sind Sie in der Handhabung noch nicht sicher, so wenden
Sie sich bitte ebenfalls an unser Service Center – Telefon
07431-9096-250 oder Ihren Fachhändler.
Beachten Sie auch die von Ihrem Rollstuhlhersteller
angegebenen maximalen Steigleistungen. Diese dürfen
keinesfalls überschritten werden.

Der e·fix sollte bei Inbetriebnahme eines Handys oder eines
ähnlichen Gerätes zunächst auf sicherem Gelände abgeschaltet
werden. Ebenso sollten Fahrten in der Nähe starker
elektrischer Störfelder vermieden werden.



1.1
Serienmäßiger Lieferumfang

· Steckachsen-Antriebsräder (zwei Stück)

· Bediengerät mit Universalhalterung

· Batterie-Pack mit Tasche

· -Netzladegerät

· Verteilerschnittstelle

· Handauflage Bediengerät

· Ladeadapter

Optional erhältliches Zubehör

· -Kfz-Ladekabel 12 Volt

· wegschwenkbare Halterung für das Bediengerät

· Kippstützen

· Bediengeräthalterung für eine Begleitperson

· Speichenschutz

· Joystickmodifikation

· Adapter zum Laden eines vom Rollstuhl abgenommenen 
Batterie-Packs

· Batterie-Pack 12V /17Ah

· lange Handauflage

· Schutzbügel für Bediengerät

· Therapietische

· Speichenschutz
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1.2 Technische Daten e·fix

Reichweite mit Batterie-Pack 12 Ah:
Reichweite mit Batterie-Pack 17 Ah (*):

Geschwindigkeit max.:
Steigung max.:

Batterien:
Betrieb-Nennspannung:

Betriebstemperatur:

Gewicht der Einzelteile
Batterie-Pack 12 Ah:
Batterie-Pack 17 Ah:
Rad mit Nabenmotor:

Ladegerät:
Bediengerät:

(*) Der Batterie-Pack mit 17 Ah ist als Zubehör erhältlich

(**) Die Reichweite variiert in Abhängigkeit vom befahrenen
Gelände und den vorherrschenden Fahrbedingungen. Bei
optimalen Fahrbedingungen (ebenes Gelände, frisch
aufgeladene Akkus, Umgebungstemperatur von 20°C,
gleichmäßige Fahrt u.a.m.) können die angegebenen
Fahrreichweiten erreicht werden.

ca. 12 km (**)
ca. 22 km (**)
6 km/h
18 % (bei 70 kg Zuladung, Grenzwerte des Rollstuhlherstellers
beachten)
2 x 12 Volt / 12 Ah oder 2 x 12 Volt / 17 Ah
24 Volt
Umgebungstemperaturbereich (ca. -25°C / +50°C)

8,7 kg
13,2 kg
8,0 kg
1,0 kg
0,4 kg

Der e·fix entspricht der EG-Richtlinie für Medizinprodukte 
93/42/EWG, sowie 89/366/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit.

Änderungen in Technik und Design aufgrund ständiger
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Ladegerät
Technische Hinweise und Anweisungen entnehmen Sie bitte
der dem Ladegerät beiliegenden Anleitung.
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· Drehen Sie das e·fix Rad, bis sich der Stecker [22] und 
die Drehmoment-Aufnahme [23] an der Halterung 
gegenüberstehen.

· Schieben Sie das e·fix Rad vollständig in die Radaufnahme
[24] ein und achten Sie darauf, daß gleichzeitig auch der
Stecker [22] des Rades in die Drehmoment-Aufnahme [23]
an der Halterung mit eingeschoben wird.

2
Räder

2.1 
Aufstecken der Räder

Herzstück des e·fix sind die beiden elektromotorischen
Antriebsräder, welche gegen die serienmäßig am Rollstuhl
angebrachten manuellen Räder ausgetauscht werden.
Hierzu ist es notwendig, den Rollstuhl etwas anzuheben.

· Entfernen Sie das linke Rad Ihres Rollstuhles gemäß dessen
Bedienungsanleitung.

· Nehmen Sie ein e·fix-Rad und drehen Sie, sofern noch 
nicht geschehen, den Kupplungsring [15] gegen den 
Uhrzeiger auf Schaltstellung "I".

· Drücken Sie mit dem Daumen auf den Druckpunkt im 
Zentrum der Verschlußplatte [17], wodurch der innen-
liegende halbrunde Bügelgriff [16] etwas herausragt.

· Klappen Sie den Bügelgriff [16] vollständig auf.

· Schieben Sie die Steckachse [21] des e·fix-Rades etwa 
zur Hälfte in die Radaufnahme [24] am Rollstuhl. Der 
Bügelgriff [16] ragt in dieser Stellung noch etwa 5mm 
über die Verschlußplatte [17] hinaus.
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2.2
Abnehmen der Räder

Für Transportzwecke können die e·fix-Räder abgenommen und
der Rollstuhl zusammengeklappt werden.

· Drehen Sie, sofern noch nicht geschehen, den Kupplungsring
[15] des linken Rades gegen den Uhrzeigersinn auf 
Schaltstellung "I".

· Drücken Sie mit dem Daumen auf den Druckpunkt im 
Zentrum der Verschlußplatte [17], wodurch der innen-
liegende halbrunde Bügelgriff [16] etwas herausragt.

· Klappen Sie den Bügelgriff [16] vollständig auf.

· Heben Sie den Rollstuhl etwas an und ziehen Sie das Rad 
aus dessen Aufnahme heraus.

· Klappen Sie den Bügelgriff [16] wieder vollständig in die 
Verschlußplatte [17] ein.

· Wiederholen Sie alle Vorgänge für die Abnahme des e·fix-
Rades auf der rechten Seite.

Vermeiden Sie Beschädigungen an den Steckachsen
[21] der Räder, insbesondere während eines 
Transportes.

· Prüfen Sie durch Ziehen des Rades, ob dieses vollständig
eingerastet ist. Bei einer korrekten Verriegelung ist der 
Bügelgriff [16] wieder vollständig in der Verschlußplatte
[17] eingeklappt .

· Wiederholen Sie alle Vorgänge für den Anbau des e·fix-
Rades auf der rechten Seite.

Prüfen Sie vor Fahrtbeginn immer die korrekte
Verriegelung (Schalterstellung "I") beider 
Räder. Fehlerhafte Verbindungen führen zum

Systemstillstand und werden am Display des
Bediengerätes angezeigt (siehe Kapitel 9.1) .

22 21 23 24
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· Fügen Sie die Schnittstelle [25] wie in der Zeichnung 
dargestellt in den Batterie-Pack ein. Achten Sie hierbei 
darauf, daß die Kabel innerhalb der Aussparung [26] 
liegen.
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3
Batterie

3.1.1
Einsetzen des Batterie-Packs

Werkseitig wurde beim Anbau des e·fix an Ihren Rollstuhl
bereits eine Batterietasche angebracht, die zur Aufnahme
des Batterie-Packs dient.

· Setzen Sie den Batterie-Pack [20] wie im Bild gezeigt in
die Batterietasche [18] (Anschlußbuchse der Schnittstelle
zeigt nach vorne).

· Verschließen Sie die Batterietasche [18] mit dem 
Klettverschluß [19]. Achten Sie darauf, daß das Klettband
möglichst eng am Gehäuse des Batterie-Packs anliegt.

b
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